
FM-X 10/Li-Ion

FM-X 10 iGo systems

FM-X 12/Li-Ion

FM-X 12 iGo systems

FM-X 14/Li-Ion

FM-X 14 iGo systems

FM-X 17/Li-Ion

FM-X 17 iGo systems

FM-X 20/Li-Ion

FM-X 20 iGo systems

FM-X 25/Li-Ion

FM-X 25 iGo systems

FM-X Dados técnicos 
Empilhador retrátil de condutor sentado
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FM-X Empilhador retrátil de condutor sentado 
Precisão ao nível mais alto

Todas as medidas incluindo mastro ou garfos de elevação lateral (carro)
1 �Valores diminuem 72 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se aos modelos FM-X, FM-X W e FM-X EW;  

Os valores diminuem 90 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se ao FM-X N
2 �Largura do corredor para palete 1000 x 1200 em cruz:  

- Os valores aumentam 56 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se aos modelos FM-X, FM-X W e FM-X EW;  
- Os valores aumentam 74 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se ao FM-X N  
Largura do corredor para palete 800 x 1200 no sentido do comprimento:  
- Os valores aumentam 66 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se aos modelos FM-X, FM-X W e FM-X EW;  
- Os valores aumentam 85 mm por tamanho de bateria, utilizando baterias maiores. Aplica-se ao FM-X N

3 Pode variar de acordo com o mastro, com inclinação lateral 2°/4°

4 Com protecção opcional cabina/vento, altura h6 é 2180 mm
5 Com cabine opcional, o comprimento aumentará 150 mm
6 �Aumentos em passos de 72 mm para cada tamanho de bateria maior para modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW  

Aumento dos passos de 90 mm para cada bateria de maior dimensão para o modelo FM-X N
7 �Com base no mais pequeno tabuleiro de bateria. Uma redução adicional de 150 mm é sujeita a uma investigação detalhada

Esta folha de especificações, está em conformidade com a diretriz VDI 2198, disponibiliza os valores técnicos apenas para o 
equipamento standard. Pneus diferentes, outros mastros, equipamento adicional, etc. podem produzir valores diferentes.
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante FM-X 10/Li-Ion FM-X 10 N FM-X 12/Li-Ion FM-X 12 N FM-X 14/Li-Ion FM-X 14 N FM-X 14 W/Li-Ion FM-X 14 EW/Li-Ion
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico
1.4 Operação Seated Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidade de carga Q kg 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400 1400
1.6 Centro de gravidade de carga c mm 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Distância de carga 1 x mm 278 184 278 184 348 335 276 276
1.9 Distância entre os eixos y mm 1275 1275 1275 1275 1381 1453 1381 1381
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2.1 Peso (incl. bateria) kg 3230 3200 3240 3210 3470 3430 3700 3750
2.3 Carga sobre o eixo sem carga à frente/atrás kg 2040/1190 1970/1230 2130/1100 1970/1230 2250/1220 2120/1310 2290/1410 2330/1420
2.4 Carga por eixo, com mastro avançado, com carga à frente/atrás kg 960/3270 920/3280 850/3580 920/3280 850/4010 860/3970 960/1410 1000/4150
2.5 Carga por eixo, mastro retraído, com carga à frente/atrás kg 1730/2500 1590/2610 1820/2610 1590/2610 1950/2910 1770/3060 1920/3180 1960/3190
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3.1 Pneus Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100
3.5 Número de rodas (x = tração) à frente/atrás 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Distância entre rodas atrás b11 mm 1167 1037 1167 1037 1167 1037 1367 1567
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4.1 Inclinação maestro/garfos à frente/atrás 3 α/β ° 1/3 2/4 1/3 2/4 1/3 2/4 1/3 1/3
4.2 Altura mastro recolhido h1 mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
4.3 Elevação livre h2 mm 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890
4.4 Elevação h3 mm 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750
4.5 Altura mastro estendido h4 mm 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310
4.7 Altura de tejadilho (cabina) 4 h6 mm 2200 (iGo systems 2500) 2200 2200 (iGo systems 2500) 2200 2200 (iGo systems 2500) 2200 2200 2200
4.8 Altura do banco h7 mm 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140
4.10 Altura dos braços das rodas h8 mm 308 308 308 308 308 308 308 308
4.19 Largura total 2, 5, 6 l1 mm 2366 2462 2366 2462 2402 2488 2474 2474
4.20 Comprimento à face dos garfos 2, 5, 6 l2 mm 1216 1312 1216 1312 1252 1338 1324 1324
4.21 Altura total b1/b2 mm 1270 (iGo systems 1440) 1140 1270 (iGo systems 1440) 1140 1270 (iGo systems 1440) 1140 1470 1670
4.22 Dimensões dos garfos  DIN ISO 2331 s/e/l mm 40/80/1150 40/80/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150
4.23 Carro de garfos ISO 2328, classe/tipo A, B 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A
4.24 Largura do carro de garfos b3 mm 760 760 760 760 760 760 760 760
4.25 Distância entre braços de garfos min./max. b5 mm 296/600 296/600 296/600 296/600 316/620 316/620 316/620 316/620
4.26 Distância entre braços de rodas/superfícies de carga b4 mm 920 790 920 790 920 790 1120 1320
4.28 Distância de alcance l4 mm 449 364 449 364 529 515 457 457
4.31 Distancia ao solo sob o mastro, com carga m1 mm 70 70 70 70 70 70 70 70
4.32 Distância ao solo no centro da distância entre os eixos m2 mm 70 70 70 70 70 70 70 70
4.34.1 Largura do corredor de trabalho com palete 1000 x 1200 vias transversais 2 Ast mm 2679 (iGo systems 3000 7) 2733 2679 (iGo systems 3000 7) 2733 2727 (iGo systems 3000 7) 2787 2821 2861
4.34.2 Largura do corredor de trabalho com palete 800 x 1200 longitudinalmente 2 Ast mm 2746 (iGo systems 3150 7) 2812 2746 (iGo systems 3150 7) 2812 2782 (iGo systems 3150 7) 2845 2887 2927
4.35 Raio de viragem Wa mm 1540 1520 1540 1520 1640 1691 1680 1720
4.37 Comprimento dos braços das rodas l7 mm 1639 1641 1639 1641 1745 1817 1745 1745
4.43 Altura do degrau mm 345 345 345 345 345 345 345 345
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5.1 Altura do degrau com/sem carga km/h 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14 14/14 14/14
5.1.1 Velocidade de marcha-a-trás com/sem carga km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,47/0,70 0,47/0,70 0,47/0,70 0,47/0,70 0,45/0,68 0,45/0,68 0,45/0,68 0,45/0,68
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,56/0,50 0,56/0,50 0,56/0,50 0,56/0,50 0,56/0,52 0,56/0,52 0,56/0,52 0,56/0,52
5.4 Alcance de velocidade com/sem carga m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
5.7 Capacidade de subida com/sem carga % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
5.8 Capacidade máx. de subida com/sem carga % 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
5.9 Tempo de aceleração (mais de 10 m) com/sem carga s 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0

5.10 Travão de serviço
Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico
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6.1 Motor da tração, potência S2 = 60 min kW 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
6.2 Motor de elevação, capacidade a S3 15 % kW 14 13 14 14 14 14 14 14
6.3 Tipo de bateria em conformidade com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, não 43531 C/254-2 43531 B/254-2 43531 C/254-2 43531 B/254-2 43531 C/254-2 43531 B/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2

6.4 Voltagem da bateria capacidade K5 V/Ah 48/465 
Li-Ion: 48/204 48/465 48/465 

Li-Ion: 48/204 48/465 48/465 
Li-Ion: 48/204 48/465 48/620 

Li-Ion: 48/204
48/620 
Li-Ion: 48/204

6.5 Peso da bateria ±5 % (depende do fabricante) kg 750 750 750 750 750 750 940 940
6.6 Consumo energético segundo o ciclo VDI kWh/h 2,88 2,88 3,23 3,23 3,40 3,40 3,40 3,40

Ou
tro

s 10.1 Pressão de funcionamento para acessórios bar 200 200 200 200 200 200 200 200
10.2 Volume de óleo para acessórios l/min 20 20 20 20 20 20 20 20
10.7 Nível de ruído ao ouvido do condutor dB(A) 69 69 69 69 69 69 69 69
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FM-X Empilhador retrátil de condutor sentado 
Precisão ao nível mais alto

Todas as medidas incluindo mastro ou garfos de elevação lateral (carro)
1 �Valores diminuem 72 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se aos modelos FM-X, FM-X W e FM-X EW;  

Os valores diminuem 90 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se ao FM-X N
2 �Largura do corredor para palete 1000 x 1200 em cruz:  

- Os valores aumentam 56 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se aos modelos FM-X, FM-X W e FM-X EW;  
- Os valores aumentam 74 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se ao FM-X N  
Largura do corredor para palete 800 x 1200 no sentido do comprimento:  
- Os valores aumentam 66 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se aos modelos FM-X, FM-X W e FM-X EW;  
- Os valores aumentam 85 mm por tamanho de bateria, utilizando baterias maiores. Aplica-se ao FM-X N

3 Pode variar de acordo com o mastro, com inclinação lateral 2°/4°

4 Com protecção opcional cabina/vento, altura h6 é 2180 mm
5 Com cabine opcional, o comprimento aumentará 150 mm
6 �Aumentos em passos de 72 mm para cada tamanho de bateria maior para modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW  

Aumento dos passos de 90 mm para cada bateria de maior dimensão para o modelo FM-X N
7 �Com base no mais pequeno tabuleiro de bateria. Uma redução adicional de 150 mm é sujeita a uma investigação detalhada

Esta folha de especificações, está em conformidade com a diretriz VDI 2198, disponibiliza os valores técnicos apenas para o 
equipamento standard. Pneus diferentes, outros mastros, equipamento adicional, etc. podem produzir valores diferentes.
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante FM-X 17/Li-Ion FM-X 17 N FM-X 17 W/Li-Ion FM-X 17 EW/Li-Ion FM-X 20/Li-Ion FM-X 20 N
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico
1.4 Operação Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidade de carga Q kg 1700 1700 1700 1700 2000 2000
1.6 Centro de gravidade de carga c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 Distância de carga 1 x mm 410 325 338 338 410 307
1.9 Distância entre os eixos y mm 1453 1453 1453 1453 1525 1525
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2.1 Peso (incl. bateria) kg 3470 3500 3740 3790 3820 3830
2.3 Carga sobre o eixo sem carga à frente/atrás kg 2290/1180 2220/1280 2390/1350 2440/1350 2470/1350 2450/1380
2.4 Carga por eixo, com mastro avançado, com carga à frente/atrás kg 730/4440 670/4520 900/4550 950/4550 820/5000 830/5010
2.5 Carga por eixo, mastro retraído, com carga à frente/atrás kg 2030/3140 1850/3340 2050/3390 2100/3390 2180/3640 2010/3820
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3.1 Pneus Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 350 x 100 ⌀ 350 x 100
3.5 Número de rodas (x = tração) à frente/atrás 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Distância entre rodas atrás b11 mm 1167 1037 1367 1567 1167 1037
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4.1 Inclinação maestro/garfos à frente/atrás 3 α/β ° 1/3 2/4 1/3 1/3 1/3 2/4
4.2 Altura mastro recolhido h1 mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450
4.3 Elevação livre h2 mm 1880 1880 1880 1880 1880 1880
4.4 Elevação h3 mm 5750 5750 5750 5750 5580 5580
4.5 Altura mastro estendido h4 mm 6320 6320 6320 6320 6150 6150
4.7 Altura de tejadilho (cabina) 4 h6 mm 2200 (iGo systems 2500) 2200 2200 2200 2200 (iGo systems 2500) 2200
4.8 Altura do banco h7 mm 1140 1140 1140 1140 1140 1140
4.10 Altura dos braços das rodas h8 mm 308 308 308 308 373 373
4.19 Largura total 2, 5, 6 l1 mm 2412 2499 2484 2484 2484 2589
4.20 Comprimento à face dos garfos 2, 5, 6 l2 mm 1262 1349 1334 1334 1334 1439
4.21 Altura total b1/b2 mm 1270 (iGo systems 1440) 1140 1470 1670 1270 (iGo systems 1440) 1140
4.22 Dimensões dos garfos  DIN ISO 2331 s/e/l mm 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150
4.23 Carro de garfos ISO 2328, classe/tipo A, B 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A
4.24 Largura do carro de garfos b3 mm 760 760 760 760 760 760
4.25 Distância entre braços de garfos min./max. b5 mm 316/620 316/620 316/620 316/620 316/620 316/620
4.26 Distância entre braços de rodas/superfícies de carga b4 mm 920 790 1120 1320 920 790
4.28 Distância de alcance l4 mm 591 505 519 519 623 520
4.31 Distancia ao solo sob o mastro, com carga m1 mm 70 70 70 70 70 70
4.32 Distância ao solo no centro da distância entre os eixos m2 mm 70 70 70 70 70 70
4.34.1 Largura do corredor de trabalho com palete 1000 x 1200 vias transversais 2 Ast mm 2752 (iGo systems 3050 7) 2795 2844 2879 2820 (iGo systems 3100 7) 2879
4.34.2 Largura do corredor de trabalho com palete 800 x 1200 longitudinalmente 2 Ast mm 2796 (iGo systems 3150 7) 2854 2901 2936 2864 (iGo systems 3200 7) 2941
4.35 Raio de viragem Wa mm 1710 1691 1750 1785 1778 1762
4.37 Comprimento dos braços das rodas l7 mm 1817 1819 1817 1817 1922 1924
4.43 Altura do degrau mm 345 345 345 345 345 345
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5.1 Altura do degrau com/sem carga km/h 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14 14/14 14/14 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14
5.1.1 Velocidade de marcha-a-trás com/sem carga km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,45/0,68 0,45/0,68 0,45/0,68 0,45/0,68 0,37/0,58 0,37/0,58
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,55/0,52 0,55/0,52 0,56/0,52 0,56/0,52 0,53/0,50 0,53/0,50
5.4 Alcance de velocidade com/sem carga m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
5.7 Capacidade de subida com/sem carga % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
5.8 Capacidade máx. de subida com/sem carga % 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
5.9 Tempo de aceleração (mais de 10 m) com/sem carga s 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0

5.10 Travão de serviço
Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico
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6.1 Motor da tração, potência S2 = 60 min kW 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
6.2 Motor de elevação, capacidade a S3 15 % kW 14 14 14 14 14 14
6.3 Tipo de bateria em conformidade com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, não 43531 C/254-2 43531 B/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 B/254-2

6.4 Voltagem da bateria capacidade K5 V/Ah 48/465 
Li-Ion: 48/204 48/465 48/420 

Li-Ion: 48/817
48/620 
Li-Ion: 48/817

48/620 
Li-Ion: 48/817 48/620

6.5 Peso da bateria ±5 % (depende do fabricante) kg 750 750 940 940 940 940
6.6 Consumo energético segundo o ciclo VDI kWh/h 3,56 3,56 3,56 3,56 3,59 3,59

Ou
tro

s 10.1 Pressão de funcionamento para acessórios bar 200 200 200 200 200 200
10.2 Volume de óleo para acessórios l/min 20 20 20 20 20 20
10.7 Nível de ruído ao ouvido do condutor dB(A) 69 69 69 69 69 69
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FM-X Empilhador retrátil de condutor sentado 
Precisão ao nível mais alto
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante FM-X 20 W/Li-Ion FM-X 20 EW/Li-Ion FM-X 20 HD/Li-Ion FM-X 25/Li-Ion FM-X 25 W/Li-Ion FM-X 25 EW/Li-Ion
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico
1.4 Operação Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidade de carga Q kg 2000 2000 2000 2500 2500 2500
1.6 Centro de gravidade de carga c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 Distância de carga 1 x mm 410 410 482 482 482 482
1.9 Distância entre os eixos y mm 1525 1525 1669 1669 1669 1669
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2.1 Peso (incl. bateria) kg 3870 3920 5110 4110 4140 4170
2.3 Carga sobre o eixo sem carga à frente/atrás kg 2490/1380 2510/1410 3030/2080 2640/1470 2620/1520 2600/1570
2.4 Carga por eixo, com mastro avançado, com carga à frente/atrás kg 840/5030 860/5060 900/6410 810/5790 790/5840 770/5890
2.5 Carga por eixo, mastro retraído, com carga à frente/atrás kg 2200/3670 2220/3700 2810/4500 2420/4190 2400/4240 2380/4290
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3.1 Pneus Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 140 ⌀ 360 x 140 ⌀ 360 x 140 ⌀ 360 x 140
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm ⌀ 350 x 100 ⌀ 350 x 100 ⌀ 350 x 100 ⌀ 350 x 100 ⌀ 350 x 100 ⌀ 350 x 100
3.5 Número de rodas (x = tração) à frente/atrás 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Distância entre rodas atrás b11 mm 1367 1567 1167 1167 1367 1567
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4.1 Inclinação maestro/garfos à frente/atrás 3 α/β ° 1/3 1/3 2/4 1/3 1/3 1/3
4.2 Altura mastro recolhido h1 mm 2450 2450 5200 2450 2450 2450
4.3 Elevação livre h2 mm 1880 1880 4578 1828 1828 1828
4.4 Elevação h3 mm 5580 5580 12500 5580 5580 5580
4.5 Altura mastro estendido h4 mm 6150 6150 13122 6202 6202 6202
4.7 Altura de tejadilho (cabina) 4 h6 mm 2200 2200 2200 (iGo systems 2500) 2200 (iGo systems 2500) 2200 2200
4.8 Altura do banco h7 mm 1140 1140 1140 1140 1140 1140
4.10 Altura dos braços das rodas h8 mm 373 373 373 373 373 373
4.19 Largura total 2, 5, 6 l1 mm 2484 2484 2556 2556 2556 2556
4.20 Comprimento à face dos garfos 2, 5, 6 l2 mm 1334 1334 1406 1406 1406 1406
4.21 Altura total b1/b2 mm 1470 1670 1270 (iGo systems 1440) 1270 (iGo systems 1440) 1470 1670
4.22 Dimensões dos garfos  DIN ISO 2331 s/e/l mm 50/100/1150 50/100/1150 50/120/1150 50/120/1150 50/120/1150 50/120/1150
4.23 Carro de garfos ISO 2328, classe/tipo A, B 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A
4.24 Largura do carro de garfos b3 mm 760 760 760 760 760 760
4.25 Distância entre braços de garfos min./max. b5 mm 316/620 316/620 336/640 336/640 336/640 336/640
4.26 Distância entre braços de rodas/superfícies de carga b4 mm 1120 1320 920 920 1120 1320
4.28 Distância de alcance l4 mm 623 623 695 695 695 695
4.31 Distancia ao solo sob o mastro, com carga m1 mm 70 70 70 70 70 70
4.32 Distância ao solo no centro da distância entre os eixos m2 mm 70 70 50 50 50 50
4.34.1 Largura do corredor de trabalho com palete 1000 x 1200 vias transversais 2 Ast mm 2857 2892 2908 (iGo systems 3250 7) 2908 (iGo systems 3250 7) 2943 2978
4.34.2 Largura do corredor de trabalho com palete 800 x 1200 longitudinalmente 2 Ast mm 2901 2936 2937 (iGo systems 3300 7) 2937 (iGo systems 3300 7) 2972 3007
4.35 Raio de viragem Wa mm 1815 1850 1915 1915 1950 1985
4.37 Comprimento dos braços das rodas l7 mm 1922 1922 2066 2066 2066 2066
4.43 Altura do degrau mm 345 345 345 345 345 345

De
se

m
pe

nh
o

5.1 Altura do degrau com/sem carga km/h 14/14 14/14 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14 14/14
5.1.1 Velocidade de marcha-a-trás com/sem carga km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,37/0,58 0,37/0,58 0,34/0,50 0,34/0,50 0,34/0,50 0,34/0,50
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,53/0,50 0,53/0,50 0,52/0,50 0,52/0,50 0,52/0,50 0,52/0,50
5.4 Alcance de velocidade com/sem carga m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
5.7 Capacidade de subida com/sem carga % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
5.8 Capacidade máx. de subida com/sem carga % 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
5.9 Tempo de aceleração (mais de 10 m) com/sem carga s 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0

5.10 Travão de serviço
Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

Regenerativo- 
eléctrico/  
hidráulico

M
ot

or

6.1 Motor da tração, potência S2 = 60 min kW 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
6.2 Motor de elevação, capacidade a S3 15 % kW 14 14 14 14 14 14
6.3 Tipo de bateria em conformidade com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, não 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2

6.4 Voltagem da bateria capacidade K5 V/Ah 48/620 
Li-Ion: 48/817

48/620 
Li-Ion: 48/817

48/775 
Li-Ion: 48/817

48/775 
Li-Ion: 48/817

48/775 
Li-Ion: 48/817

48/775 
Li-Ion: 48/817

6.5 Peso da bateria ±5 % (depende do fabricante) kg 940 940 1120 1120 1120 1120
6.6 Consumo energético segundo o ciclo VDI kWh/h 3,59 3,59 3,59 4,49 4,49 4,49

Ou
tro

s 10.1 Pressão de funcionamento para acessórios bar 200 200 200 200 200 200
10.2 Volume de óleo para acessórios l/min 20 20 20 20 20 20
10.7 Nível de ruído ao ouvido do condutor dB(A) 69 69 69 69 69 69

Todas as medidas incluindo mastro ou garfos de elevação lateral (carro)
1 �Valores diminuem 72 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se aos modelos FM-X, FM-X W e FM-X EW;  

Os valores diminuem 90 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se ao FM-X N
2 �Largura do corredor para palete 1000 x 1200 em cruz:  

- Os valores aumentam 56 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se aos modelos FM-X, FM-X W e FM-X EW;  
- Os valores aumentam 74 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se ao FM-X N  
Largura do corredor para palete 800 x 1200 no sentido do comprimento:  
- Os valores aumentam 66 mm por tamanho de bateria para baterias maiores. Aplica-se aos modelos FM-X, FM-X W e FM-X EW;  
- Os valores aumentam 85 mm por tamanho de bateria, utilizando baterias maiores. Aplica-se ao FM-X N

3 Pode variar de acordo com o mastro, com inclinação lateral 2°/4°

4 Com protecção opcional cabina/vento, altura h6 é 2180 mm
5 Com cabine opcional, o comprimento aumentará 150 mm
6 �Aumentos em passos de 72 mm para cada tamanho de bateria maior para modelos FM-X, FM-X W, FM-X EW  

Aumento dos passos de 90 mm para cada bateria de maior dimensão para o modelo FM-X N
7 �Com base no mais pequeno tabuleiro de bateria. Uma redução adicional de 150 mm é sujeita a uma investigação detalhada

Esta folha de especificações, está em conformidade com a diretriz VDI 2198, disponibiliza os valores técnicos apenas para o 
equipamento standard. Pneus diferentes, outros mastros, equipamento adicional, etc. podem produzir valores diferentes.
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FM-X Empilhador retrátil de condutor sentado 
Desenhos técnicos com as dimensões
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Triplex
Altura,  
mastro 
recolhido  
h1 em mm

Elevação livre  
h2 em mm

Elevação  
h3 em mm

Altura,  
mastro estendido  
h4 em mm

FM
‑X

 2
0/

20
 N

/2
0 

W
/2

0 
EW

1950 1380 4080 4650
2015 1445 4270 4840
2050 1480 4380 4950
2200 1630 4830 5400
2250 1680 4980 5550
2300 1730 5130 5700
2400 1830 5430 6000
2450 1880 5580 6150
2500 1930 5730 6300
2600 2030 6030 6600
2700 2130 6330 6900
2800 2230 6630 7200
2900 2330 6930 7500
3000 2430 7200 7770
3100 2530 7500 8070
3200 2630 7800 8370
3300 2730 8000 8570
3400 2830 8300 8870
3450 2880 8450 9020
3500 2930 8600 9170
3600 3030 8900 9470
3700 3130 9200 9770
3800 3230 9500 10070
3900 3330 9800 10370

FM
-X

 2
0/

20
 W

/2
0 

EW

4000 3430 10100 1 10670
4100 3530 10400 1 10970
4200 3630 10700 1 11270
4300 3730 11000 1 11570
4400 3830 11300 1 11870
4500 3930 11600 1 12170
4650 4080 12050 1 12620
5200 4630 12500 1 13070
5350 4780 13000 1 13570

FM
‑X

 2
0 

HD 5200 4578 12500 1 13122

5350 4728 13000 1 13622

FM
‑X

 2
5/

25
 W

/2
5 

EW

1950 1328 4080 4702
2015 1393 4270 4892
2050 1428 4380 5002
2200 1578 4830 5452
2250 1628 4980 5602
2300 1678 5130 5752
2400 1778 5430 6052
2450 1828 5580 6202
2500 1878 5730 6352
2600 1978 6030 6652
2700 2078 6330 6952
2800 2178 6630 7252
2900 2278 6930 7552
3000 2378 7200 7822
3100 2478 7500 8122
3200 2578 7800 8422
3300 2678 8000 8622
3400 2778 8300 8922
3450 2828 8450 9072
3500 2878 8600 9222
3600 2978 8900 9522
3700 3078 9200 9822
3800 3178 9500 10122
3900 3278 9800 10422
4000 3378 10100 1 10722
4100 3478 10400 1 11022
4200 3578 10700 1 11322
4300 3678 11000 1 11622
4400 3778 11300 1 11922
4500 3878 11600 1 12222
4650 4028 12050 1 12672

Triplex
Altura,  
mastro 
recolhido  
h1 em mm

Elevação livre  
h2 em mm

Elevação  
h3 em mm

Altura,  
mastro estendido  
h4 em mm

FM
-X

 1
0/

10
 N

 - 
FM

-X
 1

2/
12

 N
 

FM
-X

 1
4/

14
 N

/1
4 

W
/1

4 
EW

1950 1390 4250 4810
2015 1455 4440 5000
2050 1490 4550 5110
2200 1640 5000 5560
2250 1690 5150 5710
2300 1740 5300 5860
2400 1840 5600 6160
2450 1890 5750 6310
2500 1940 5900 6460
2600 2040 6200 6760
2700 2140 6500 7060

FM
-X

 1
0 

FM
-X

 1
2 2800 2240 6700 7260

2900 2340 7000 7560

FM
-X

 1
0 

N 
FM

-X
 1

2 
N

2800 2240 6700 7360

2900 2340 7000 7660

FM
-X

 1
4/

14
 N

/1
4 

W
/1

4 
EW

2800 2240 6800 7360
2900 2340 7100 7660
3000 2440 7400 7960
3100 2540 7700 8260
3200 2640 8000 8560
3300 2740 8300 8860
3400 2840 8600 9160
3500 2940 8900 9460
3600 3040 9200 9760
3700 3140 9500 10060
3800 3240 9800 10360

FM
-X

 1
4 

N 
‑ F

M
-X

 1
7 

N

1950 1380 4250 4820
2015 1445 4440 5010
2050 1480 4550 5120
2200 1630 5000 5570
2250 1680 5150 5720
2300 1730 5300 5870
2400 1830 5600 6170
2450 1880 5750 6320
2500 1930 5900 6470
2600 2030 6200 6770
2700 2130 6500 7070
2800 2230 6800 7370
2900 2330 7100 7670
3000 2430 7400 7970
3100 2530 7700 8270
3200 2630 8000 8570
3300 2730 8300 8870
3400 2830 8600 9170
3500 2930 8900 9470
3600 3030 9200 9770
3700 3130 9500 10070
3800 3230 9800 10370

FM
-X

 1
7/

17
 N

/ 
FM

-X
 1

7 
W

/1
7 

EW

3900 3330 10100 1 10670
4200 3630 10500 1 11070
4300 3730 10800 1 11370
4400 3830 11100 1 11670
4500 3930 11400 1 11970
4700 4130 11800 1 12370

Os mastros com alturas até 2450 mm e deslocamento lateral do mastro hidráulico têm um ângulo de inclinação de 1° para a frente e 3° para trás.
Os mastros com deslocamento lateral hidráulico têm um ângulo de inclinação do garfo de 2° para a frente e 4° para trás ou opcionalmente de 3° para a frente e 3° para trás.

FM-X Empilhador retrátil de condutor sentado 
Tabela de mastros

1 Altura de elevação h3 para equipamentos com iGo systems: até 10000 mm
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Distância do centro de carga c em mm

FM-X 10/10 N Capacidade de carga

FM-X 14/14 N/14 W/14 EW Capacidade de carga

FM-X 20/20 N/20 W/20 EW/20 HD Capacidade de carga

FM-X 12/12 N Capacidade de carga

FM-X 17/17 N/17 W/17 EW Capacidade de carga

FM-X 25/25 W/25 EW Capacidade de carga

FM-X Empilhador retrátil de condutor sentado 
Capacidades de carga básicas
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FM-X Empilhador retrátil de condutor sentado 
Imagens detalhadas

Posição ergonómica otimizada graças ao ajuste proporcional do banco e da 
plataforma de pé

Controlo ergonómico e sensível graças ao Joystick 4Plus Funcionamento fácil de todas as funções sem ter de mudar a aderência graças à 
operação com a ponta dos dedos

Vista otimizada de mercadorias graças ao mastro único de deslocação lateral

Visualização descontraída para cima e para além da mercadoria graças ao banco 
reclinável único e confortável

Espaço de trabalho do condutor individualmente ajustável
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FM-X Empilhador retrátil de condutor sentado 
Precisão ao nível mais alto

13 metros de altura de elevação com elevada capacidade de  
carga residual

Estabilização Activa de Carga (ALS)

Conceito holístico ergonómico

O FM-X é sempre mais do que apenas um garfo à frente do resto. 
Graças à Estabilização Activa de Carga (ALS) é possível gerir o 
próximo transporte de mercadorias enquanto outros ainda estariam à 
espera que o mastro estabilize. Um impulso de equilíbrio automático 
proporciona uma forma rápida e eficaz de parar as vibrações que 
ocorrem a grandes alturas, reduzindo o tempo de espera em 80 %.  
O resultado é o aumento significativo da taxa de rotação.
O espaço de armazenamento disponível pode ser utilizado de forma
mais eficiente; a elevada capacidade de carga residual faz com que o
equipamento eleve cargas até 1.000 kg a uma altura de 13 metros.
Um trabalho descontraído, confortável e seguro durante todo o turno

pelo conceito de ergonomia holística. Plataforma, volante e banco - 
todos podem ser ajustados para corresponder às necessidades de 
trabalho, bem como à estatura e preferências do condutor. O FM-X 
é um pacote de energia compacto e eficiente, convincente com 
a máxima disponibilidade graças à tecnologia Li-Ion. Permitindo o 
carregamento a qualquer momento – de forma rápida: 50 % da bateria 
é recarregável em apenas 30 minutos. Muitos outros detalhes, tais 
como o banco basculante opcional e o deslocamento lateral do mastro 
STILL, por exemplo, tornam o FM-X um organizador ideal em qualquer 
armazém – desde a utilização de prateleiras até ao transporte de longa 
distância.

Os factores “Simply Efficient”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■ �Medição precisa da altura de elevação com sensor óptico LED
■ �Capacidade elevada de manuseamento graças à pré-selecção 

opcional de altura de elevação Easy Target e Easy Target Plus
■ �Controlo preciso com os controlos opcionais Joystick 4Plus ou 

Fingertip
■ �Funcionamento sem cansaço graças ao banco do condutor 

almofadado com mecanismo de reclinação opcional
■ �Com os equipamentos dos iGo systems, podem ser acrescentados 

mais equipamentos a qualquer momento.

 Simply powerful

■ �Capacidade de carga residual de 1.000 kg a uma altura de 13 m, 
automatizado com iGo systems 10 m

■ �Manuseamento rápido de mercadorias devido a uma velocidade de 
deslocação até 14 km/h, automatizado com iGo systems de 6 km/h

■ �Redução do tempo de inatividade devido às velocidades de recolha e 
elevação

■ �Excelente disponibilidade graças à capacidade de bateria 930 Ah
■ �Os controlos de transporte de software para os FM-X iGo systems 

permitem uma utilização ideal da frota, gestão do tráfego, 
visualização dos movimentos dos equipamentos, monitorização do 
estado da carga da bateria e uma taxa de erro reduzida - o fluxo de 
materiais e informação é mapeado de forma global e transparente

 Simply safe

■ �Redução das vibrações do mastro e menos danos devido à 
Estabilização Activa da Carga (ALS) e OptiSpeed (ambas opcionais)

■ �Vista livre devido ao tejadilho de vidro blindado opcional
■ �Excelente visibilidade graças à STILL Safety Light (opcional)
■ �Curva segura com controlo da velocidade em curva (opcional) 
■ �Os FM-X iGo systems melhoram a qualidade do transporte e 

eliminam o risco de danos com pessoas, equipamento de armazém e 
mercadorias, graças às funções de segurança inteligentes

 Simply flexible

■ �Utilização inteligente do espaço graças a um mastro retráctil
■ �Conforto com uma vasta gama de variantes de cabinas e 

parametrizações
■ �Adequado para várias aplicações graças a múltiplas variantes de 

chassis
■ �Os equipamentos dos iGo systems podem ser operados 

manualmente: aumentando a flexibilidade, assegurando processos e 
fluxos de material suaves e acesso fácil a mercadorias

 Simply connected

■ �Gestão do operador, detecção de choques e acesso controlado com 
FleetManager 4.x opcional

■ �Interface inteligente, todas as soluções de automação podem 
comunicar com sistemas externos

■ �Fácil integração em sistemas de gestão de fluxo de materiais graças 
ao fornecimento de MMS

■ �Os diferentes iGo systems podem ser combinados entre si, com 
sistemas de transporte manual e automatizado



13

FM-X Empilhador retrátil de condutor sentado 
FM-X iGo systems

Segurança garantida: funções de segurança inteligentes aumentam a 
qualidade do transporte e eliminam o risco de ferimentos e danos a 
pessoas, empilhadores, instalações de armazém e mercadorias

Normas de processo pendentes: são evitados erros de separação de 
pedidos e tiragens sem carga, aumentando a qualidade do transporte

Máxima disponibilidade: controlo eficiente do transporte e integração 
informática permitem uma utilização ideal da frota 24 horas por dia

Óptima relação custo-eficácia e eficiência graças a conceitos de 
automatização individual, bem como fluxo de material contínuo 
transparente e optimizado

iGo systems – Soluções de transporte automatizado

Os STILL iGo systems permitem a interacção automatizada entre um 
ou mais empilhadores diferentes para que as tarefas de transporte no 
armazém possam ser executadas sem condutor. Não importa qual seja 
a sua tarefa de transporte, temos o empilhador automatizado certo 
para si. Os vários empilhadores do portfólio de iGo systems ajudam 
na entrada e saída de mercadorias, armazenamento, amortecimento, 
recolha de encomendas, bem como no fornecimento e eliminação da 
produção. O software iGo assume as tarefas de controlo e regulação 
do tráfego, consegue uma utilização eficaz da frota e monitoriza todos 
os estados de carga da bateria. A moderna tecnologia de navegação é 
utilizada para guiar os empilhadores através do armazém.  

Os scanners de protecção do pessoal garantem o mais alto nível de 
segurança, enquanto sensores adequados detectam com precisão as 
paletes. Os dispositivos STILL totalmente automatizados cooperam 
eficazmente com sistemas de transporte controlados manualmente e 
semi-automatizados. Kits de automação com componentes, controlos 
e interfaces normalizados transformam um empilhador de série num 
AGV industrial (veículo guiado automatizado). Oferecemos-lhe soluções 
de confiança e escaláveis em todo o espectro da automatização. Com 
o seu retorno do investimento sempre em mente, apoiá-lo-emos até ao 
fim: desde a concepção e citação até à implementação e manutenção.

Vantagens dos empilhadores retráteis automáticos

Os empilhadores de alcance automático, como os FM-X iGo systems, 
são um verdadeiro trunfo para o armazenamento de blocos e de 
grandes dimensões, tanto horizontal como verticalmente. Os 
FM-X iGo systems caracterizam-se pela segurança e confiança ideal 
para o transporte sem condutor em longas distâncias. Oferece 
também vantagens decisivas para tarefas de transporte que requerem 
elevados níveis de precisão em condições difíceis: O manuseamento 
automatizado melhora a eficiência e a fiabilidade do processo - por 
exemplo, ao armazenar ou remover cargas pesadas a grandes alturas 
ou ao carregar prateleiras de um só sentido ou sistemas de vaivém 
totalmente automatizados. Os empilhadores retrácteis automatizados 
são, portanto, a solução perfeita para desafios intralogísticos actuais e 
futuros.  

As seguintes características de segurança estão integradas: um 
scanner laser de segurança que identifica pessoas e objetos no 
percurso de viagem; sistemas de aviso visual e acústico (por 
exemplo, ao mudar de direção de viagem); e um botão de paragem 
de emergência que pode ser usado para parar imediatamente o 
empilhador. Contudo, compreendemos que nem todas as inovações 
tecnológicas são financeiramente viáveis para a tarefa em questão. 
Assim, o nosso objetivo é assegurar que não se perca na selva densa 
da indústria digital de produtos 4.0, e oferecer uma mistura de 
soluções técnicas perfeitamente adequadas às suas necessidades.

Laser de navegação

Caixa de automatização

A unidade de condução recebe instruções 
de condução do sistema de controlo

Interface do utilizador

Com ecrã ou ecrã táctil

Botão de paragem de emergência

Opcional

Sensores adicionais para funções 
como posicionamento de 
paletes, aproximação precisa de 
equipamentos, deteção de carga, etc.

Luzes indicadoras

Indica os movimentos dos 
equipamentos

Leitor Laser de segurança 

Monitorização de equipamentos 
360° e proteção do pessoal
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FM-X Empilhador retrátil de condutor sentado 
Variantes de equipamento

FM-X 10 FM-X 10 N FM-X 12 FM-X 12 N FM-X 14/W/EW FM-X 14 N FM-X 17/W/EW FM-X 17 N FM-X 20/W/EW FM-X 20 N FM-X 20 HD FM-X 25/W/EW

Ba
nc

o 
do

 co
nd

ut
or

Proteção superior de vidro amovível com apoio de cabeça ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Regulação do volante e do assento ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Banco confortável com amortecimento hidráulico e ajuste de peso ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Banco reclinável e confortável ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Banco do condutor almofadado para um conforto ideal em superfícies irregulares e em caso de solavancos ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Banco do condutor aquecido ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Banco do condutor em pele ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ajuste proporcional do banco e da plataforma do pé ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Funcionamento com joystick (sistema de controlo hidráulico sem mudança de aderência) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Controlos Fingertips (sistema de controlo hidráulico com quatro alavancas individuais) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cinco perfis de condutor, selecionados de acordo com o operador ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Dispositivos de armazenamento integrado, porta-copos ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Espelho retrovisor panorâmico ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Visor: visualização clara dos estados operacionais ativos ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Co
nd

uç
ão

Direção 360° totalmente elétrica ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Direção 180° totalmente e elétrica ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Direção totalmente elétrica com função inversa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de segurança de condução redundante ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

M
as

tro

Mastro triplo de vista livre com elevação livre ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
Mastro hidráulico para deslocamentos laterais com inclinação do mastro ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ─ ▯
Deslocador lateral hidráulico com inclinação do garfo ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ● ○ ● ○ ○
Sistema de amortecimento do alcance do mastro ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Carro de garfo com vista livre ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Hi
dr

áu
lic

a Hidráulica auxiliar, uma ou duas vezes ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tecnologia de válvulas proporcionais para movimentos sensíveis ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Opções de parametrização individual para funções hidráulicas ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Os movimentos hidráulicos múltiplos podem ser controlados simultaneamente ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Co
nd

uç
ão

Aceleração suave e contínua até à velocidade máxima ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Condução, direção e elevação sem manutenção ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Componente totalmente fechado, impermeável à sujidade e ao pó ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Sensores integrais de corrente e temperatura para monitorização de funções ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Tr
av

ão

Sistema de travagem regenerador ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Recuperação de energia ao travar ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Travão hidráulico como travão adicional ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Travão de disco electromagnético como travão de estacionamento e paragem de emergência ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Se
gu

ra
nç

a e
 d

es
em

pe
nh

o

Acesso com código PIN, sem chave, com botão ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luz indicadora ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luz de aviso ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Safety Light e Safety Light 4Plus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Faróis de LED ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Proteção com Makrolon ou rede de malha ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controlo de velocidade de acordo com o ângulo de direção ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Corte de curso para curso intermédio e/ou limite de curso final ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Visor de altura de elevação ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de pré-selecção da altura de elevação Easy Target com Easy Target Plus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorização de acesso, deteção de choques, relatórios ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OPTISPEED: regulação da altura de elevação e da velocidade dependente da carga ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Amortecimento ativo da vibração do mastro ─ ─ ─ ─  ▯ 1 ○  ▯ 1 ○  ▯ 1 ○ ●  ▯ 1

Sinal sonoro de aviso de condução (Digisound) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Máxima segurança através da automatização dos iGo systems ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Si
st

em
a d

e b
at

er
ia

Troca de bateria com grua ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Troca de bateria lateral com via de rolamento ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Compartimento de bateria para bateria de 420-465 Ah ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─ ─ ─
Compartimento de bateria para bateria de 480-620 Ah ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯ ▯ ─ ─
Compartimento de bateria para bateria de 600-775 Ah ─ ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯ ▯
Compartimento de bateria para bateria de 720-930 Ah ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○
204 Ah Bateria STILL de iões de lítio ○ ○ ○ ○ ○ ─ ○/─/─ ─ ─ ─ ─ ─
817 Ah Bateria STILL de iões de lítio ○ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Transporte de pilhas e mudança de estrutura ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Eq
uip

am
en

to
 ad

ici
on

al

Vários comprimentos de garfos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Preparação para terminal de dados ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Inclinação automática dos garfos e deslocamento lateral centrado ao premir um botão ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Versão de frio ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Conveniente cabina frigorífica, vidros ISO, aquecida ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Conveniente cabina frigorífica, vidros VSG, aquecida ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Encosto de carga ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Proteção superior para racks drive-in ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rodas-guia laterais para operação drive-in ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cobertura do propulsor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bloqueio de mudança e de descida ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de câmara Prong ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controlo de dois pedais ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 Para mastro fixo com mais de 3700 mm de altura

▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível
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s.STILL S.A.U. - Sucursal em Portugal 

R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa 

2635-448 Rio de Mouro 

Tel.: +351 219 251 700 

info@still.pt

Para mais informações visite  

www.still.pt

A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.




