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RX 70 Dados técnicos 
Empilhador a Diesel e a gás
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RX 70-20/35 Empilhador a Diesel e a gás 
Capacidades de carga básicas

Centro de gravidade de carga c = 600 mm
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RX 70-20/600 Mastro telescópico/mastro HiLo  
Rodas superelásticas

Altura de elevação mm

Centro de gravidade de carga c = 600 mm

Ca
pa

ci
da

de
s 

de
 c

ar
ga

 (K
g)

RX 70-20/600 mastro triplex  
Rodas superelásticas

Altura de elevação mm

Centro de gravidade de carga c = 500 mm
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RX 70-25 Mastro telescópico/mastro HiLo  
Rodas superelásticas

Altura de elevação mm

Centro de gravidade de carga c = 500 mm
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RX 70-25 mastro triplex  
Rodas superelásticas

Altura de elevação mm

  Com garfos standard           Com deslocamento lateral de bateria e garfos standard  
Os valores apresentados podem variar de acordo com o equipamento do empilhador

Centro de gravidade de carga c = 600 mm
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RX 70-25/600 Mastro telescópico/mastro HiLo  
Rodas superelásticas

Altura de elevação mm

Centro de gravidade de carga c = 600 mm
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RX 70-25/600 mastro triplex  
Rodas superelásticas

Altura de elevação mm
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Centro de gravidade de carga c = 500 mm
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RX 70-30 Mastro telescópico/mastro HiLo  
Rodas superelásticas

Altura de elevação mm

Centro de gravidade de carga c = 500 mm

Ca
pa

ci
da

de
s 

de
 c

ar
ga

 (K
g)

RX 70-30 mastro triplex  
Rodas superelásticas

Altura de elevação mm

Centro de gravidade de carga c = 500 mm
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RX 70-35 Mastro telescópico/mastro HiLo  
Rodas superelásticas

Altura de elevação mm

Centro de gravidade de carga c = 500 mm
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RX 70-35 mastro triplex  
Rodas superelásticas

Altura de elevação mm

RX 70-20/35 Empilhador a Diesel e a gás 
Capacidades de carga básicas

  Com garfos standard           Com deslocamento lateral de bateria e garfos standard  
Os valores apresentados podem variar de acordo com o equipamento do empilhador

Centro de gravidade de carga c = 600 mm
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RX 70-30/600 Mastro telescópico/mastro HiLo  
Rodas superelásticas

Altura de elevação mm

Centro de gravidade de carga c = 600 mm
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RX 70-30/600 mastro triplex  
Rodas superelásticas

Altura de elevação mm



8 9

RX 70-20/35 Empilhador a Diesel e a gás 
Imagens detalhadas

Para um melhor desempenho: cabina do condutor confortável e ergonómica para 
uma operação sem cansaço 

Operação segura e intuitiva com o ecrã e o módulo de controlo STILL Easy Control

Excelente vista panorâmica: mastro estreito e janelas extra largas

Estabilidade perfeita em todas as posições graças ao travão de mão eletro-
hidráulico 

Tudo sempre à vista: cortina de proteção solar para o pára-brisas, bem como para o 
tejadilho e o vidro traseiro

Janela de tejadilho ajustável para um ambiente de trabalho confortável

Ajuste individual da coluna de direção 

De utilização fácil: bastante espaço para o condutor e uma operação eficiente em 
todos os aspetos
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RX 70-20/35 Empilhador a Diesel e a gás  
Performance encontra a eficiência

Potente, eficiente e preciso: sistema de desempenho STILL com 
componentes perfeitamente coordenados

Controlo completo: o computador de bordo STILL Easy Control – 
funções de desempenho ao premir um botão acesso a informações 
relevantes 

Visualização clara à frente: ótima visibilidade graças ao mastro 
estreito, às janelas grandes e ao painel de instrumentos 
termoformado

A toda a velocidade: o motor industrial com mais de 20 % de potência 
significa que o RX 70-20/35 consegue transportar mais mercadorias 
para o seu destino ainda mais rápido – e ainda assim mantém-se 
incrivelmente eficiente! Isto é possível pelo sistema de desempenho 
STILL: os componentes perfeitamente coordenados combinam uma 
condução potente e eficiente com um controlo preciso e sensível. 
Cada RX 70-20/35 é construído para causar boa impressão durante 
muitos anos: o material resistente e o design compacto agora com 
uma dinâmica de desempenho inigualável. O desempenho de topo 
tem uma infinidade de pontos fortes que são adaptados de forma 
eficaz a cada situação, graças aos elementos operacionais intuitivos. 

Além disso, cada detalhe da confortável cabina do condutor foi 
cuidadosamente considerado, desde o amplo espaço para os pés até 
ao painel de instrumentos termoformado para máxima visibilidade. 
O STILL Easy Control é o elemento central inteligente do cockpit. O 
computador de bordo inteligente oferece acesso direto às funções 
de desempenho e exibe informações relevantes imediatas sobre 
o empilhador. Inverter a marcha em espaços confinados, subida e 
descida frequentes de rampas, alteração das condições de operação 
– com o RX 70-20/35 tem sempre a movimentação de cargas 
sob controlo, mesmo em situações difíceis e desafiadoras. Sinta o 
desempenho inteligente no seu melhor!

Os factores “Simplesmente eficientes”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■ �Manuseamento intuitivo: conceito de operacional de série e fácil de 
usar em toda a gama de produtos RX

■ �Entre, fique confortável e inicie o trabalho: cabina do condutor 
espaçosa com uma coluna de direção ajustável

■ �Um instante ou clique é tudo o que precisa: o computador de bordo 
STILL Easy Control ativa as funções de desempenho ao premir um 
botão e exibe todas as informações necessárias de imediato

■ �Trabalho simplificado: uma série de funções de assistência simplifica 
o trabalho e melhora a segurança

 Simply powerful

■ �Desempenho sólido: o sistema de tração potente cruza-se com o 
controlo preciso

■ �Movimentação eficaz de mercadorias: velocidade de deslocação até 
21 km/h

■ �Desempenho ágil: o funcionamento em  paralelo viabiliza a condução 
e a elevação ou inclinação em simultâneo

■ �Controlo de potência flexível: bomba hidráulica ajustável 
eletricamente

■ �O novo sistema de desempenho STILL coordena na perfeição 
o sistema inteiro de todos os elementos motores e funções 
operacionais

■ �O potente e silencioso sistema de tração diesel-elétrico na tecnologia 
híbrida oferece um desempenho de manuseamento excecional com 
baixo consumo, emissões de ruído baixas e um impacto ambiental 
reduzido

 Simply safe

■ �Visão global perfeita: grande visualização , assim como no tejadilho 
protetor

■ �Bom rastreamento e estabilidade: excelente estabilidade na 
condução ao virar e um centro de gravidade baixo

■ �Verificação de segurança orientada: o empilhador é desbloqueado 
após uma verificação de funcionamento orientada através do ecrã

■ �Acesso seguro: degraus grandes antiderrapantes que são também 
visíveis desde cima, bem como pegas no tejadilho

■ �Potência de tração consistente: cada roda motriz é controlada 
separadamente, garantindo que o empilhador se mantenha sempre 
na rota

 Simply flexible

■ �Opções de controlo flexíveis: minialavanca, Fingertip ou 
Joystick 4Plus

■ �Segurança e conforto em todas as situações: desempenho ajustável 
e flexível da condução e elevação

■ �Potência operacional perfeitamente adaptada: opções de 
equipamento extensivas para desempenho máximo em cada 
aplicação

 Simply connected

■ �Aumento de desempenho digital: interface opcional para integração 
em software de gestão de frota, como o STILL neXXt fleet

■ �Ligação em rede flexível: diponibilização para MMS significa que o 
empilhador pode ser facilmente integrado em qualquer sistema de 
gestão de fluxo de materiais
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RX 70-20/35 Empilhador a Diesel e a gás 
Variantes de equipamento

1 GPL    ▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível

RX 70-20/600 RX 70-20/600 T 1 RX 70-25 RX 70-25 T 1 RX 70-25/600 RX 70-25/600 T 1 RX 70-30 RX 70-30 T 1 RX 70-30/600 RX 70-30/600 T 1 RX 70-35 RX 70-35 T 1

Ca
bin

a d
o 

co
nd

ut
or

Banco do condutor com efeito amortecedor para um ótimo conforto em rotas irregulares ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Tejadilho protetor de aço ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Design com proteção contra intempéries em diferentes variantes ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabina do condutor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabina de lona ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pára-brisas, vidros traseiro e dianteiro fumados, facilidade de lavagem/limpeza do para-brisas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cabina do condutor rebaixada, altura aproximada de 2120 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controlo de transmissão de pedal único ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Controlo de transmissão de pedal duplo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Armazenamento integrado e suporte para bebidas ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Botões de ecrã e de função protegidos contra salpicos de água ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Suporte para bloco de notas e prancheta (removíveis) com luz ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Banco do condutor com suspensão pneumática e revestido de couro sintético ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Banco do condutor Grammer comfort com cobertura têxtil e apoio lombar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Banco do condutor Grammer exclusivamente com cobertura de couro ou têxtil, mecânico ou airsprung, almofada de assento extra larga, grande curso de suspensão, apoio lombar, 
extensão das costas regulável em altura e assento aquecido ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Placa de mola horizontal no banco do condutor para reduzir as vibrações humanas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ecrã a cores com menu intuitivo ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Tomada de 12 V e ficha USB ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Rádio/leitor de MP3 Bluetooth mãos-livres DAB+ com ficha USB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Janela de tejadilho ajustável ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Proteção solar e cortina de proteção solar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Aquecimento de água com bocais de ventilador e desembaciador para o para-brisas e a zona dos pés ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ar condicionado ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M
as

tro

Mastro de visibilidade total telescópico com ou sem elevação livre completa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Mastro de visibilidade total triplex ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Proteção contra desgaste do garfo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Diferentes larguras do suporte do garfo, alavanca lateral de mudança integrada e ajustadores do garfo ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Apoio de carga ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Posição do mastro vertical automática ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Acumulador hidráulico no cilindro de elevação para atenuar os picos de pressão no sistema hidráulico ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ângulo de inclinação de 6/7 graus à frente/trás ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Pn
eu

s Pneus superelásticos, sistema SIT, simples ou duplos ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Pneus superelásticos, sistema SIT, cor natural ou antiestática ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pneus pneumáticos, simples ou duplos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Si
st

em
a h

idr
áu

lic
o Tecnologia de válvula proporcional para movimentos particularmente sensíveis ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Até três circuitos hidráulicos para controlar os acessórios ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parametrização personalizada das funções hidráulicas ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Minialavanca com apoio de braço, duas alavancas ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Minialavanca com apoio de braço, três ou quatro alavancas, Joystick 4Plus ou Fingertip ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Si
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Cinco programas de condução para diferentes comportamentos de condução e travagem ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Modo de poupança de energia Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Aceleração e marcha-atrás suaves ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Sistemas de propulsão isentos de manutenção para condução, direção e elevação ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elementos motores de deslocação e elevação fechados para proteção contra pó e sujidade ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Filtro de ar seco com indicador de manutenção ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Filtro de ar adicional ou pré-separador do tipo ciclone ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Depósitos GPL de 55 l e 70 l ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○
Paragem do motor automática ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pré-aquecimento do motor através de ligação elétrica externa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Catalisador de três vias regulado ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯
Pacote de isolamento adicional para redução de emissão de ruído ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Filtro de partículas diesel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Tr
av

ão Discos de travões protegidos contra o desgaste que funcionam imersos em óleo ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Travão de mão eletro-hidráulico automático ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Se
gu

ra
nç

a

Centro de gravidade baixo e eixo da direção com rolamento de alta autocompensação para níveis de segurança ótimos ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Acesso fácil e seguro através de degraus grandes antiderrapantes ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Tejadilho com grelha protetor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Perfil estreito do tejadilho protetor para uma ótima vista a toda a volta ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Sistema de retenção EasyBelt para apertar e desapertar o cinto de forma rápida e segura ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de retenção IWS com abertura localizada em ambos os lados ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de iluminação com design LED, aprovado ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Faróis de trabalho com design LED ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luz intermitente de aviso ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dispositivo de alerta STILL Safety Light, iluminado a azul ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controlo do cinto de segurança, unidade motora apenas ativada quando o cinto de segurança está posto ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Limitador de velocidade ajustável pelo condutor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controlo de velocidade Tempomat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sensor de altura de elevação para a medição exata ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sistema de assistência à estabilidade Controlo dinâmico de carga ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Medição da carga com ±2 % de precisão ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorizações de acesso, deteção de choque, relatórios ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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STILL S.A.U. - Sucursal em Portugal 

R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa 

2635-448 Rio de Mouro 

Tel.: +351 219 251 700 

info@still.pt

Para mais informações visite  

www.still.pt

A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.




